
Rev

2

3

4 9090

5 330

6 30

7 140

8 1

9 20000

10 100

11 75

12 450x245x170
13

14

15

16

17

18

19

20

21 (1) : Le débit théorique dépénd de la vitesse de rotation. Le débit réel dépend de la viscosité du produit et également de la vitesse de rotation

22 (2) : La vitesse maximale de fonctionnement est à réduire en fonction de la viscosité
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Préparé par : DV

Première édition : 28/07/2016

Révision n° : 0

Dernière édition :

Encombrement (mm) (Lxhxl)

Température de fonctionnement (°C)

Viscosité mini de fonctionnement (Pa.s)

Viscosité maxi de fonctionnement (Pa.s)

Vitesse maxi de fonctionnement (Tr/min) 
(2)

Masse (kg)

Etablissement de la S.A.S. Pompes Pollard, SIREN 649 502 150 SIRET 649 502 150 00034 APE 2813Z TVA intracomm FR47649502150

Tél : (+33) (0)4.72.97.07.10 – Fax : (+33) (0)4.37.45.08.42 – E-mail : info@barthod-pompes.com – Web : www.barthod-pompes.com

Notes

Fiche descriptive  Pompe 9090

BARTHOD POMPES – Parc d'activités "Le Mas des Entreprises – Bâtiment D2 bis – 5, avenue Lionel TERRAY – F69330 MEYZIEU – 

France

Cylindrée standard (cm3)

Pression maxi admissible (barg)
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CARACTERISTIQUES
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