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Description Numéro l/min Bar Aspiration Sortie matière

1 30 l/min 350 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

2 50 l/min 250 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

3 40 l/min 400 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

4 30 l/min 200 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

5 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

6 30 l/min 160 bar 1/4 BSPF 1/4 BSPF

7 80 l/min 500 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF

8 120 l/min 120 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF

9 200 l/min 200 bar 3/4 BSPF 1/2 BSPF
1 0 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 1 30 l/min 250 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 2 35 l/min 220 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 3 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 4 28 l/min 500 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 5 30 l/min 350 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
1 6 50 l/min 250 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
17 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
18 60 l/min 60 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF
19 30 l/min 250 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
20 100 l/min 24 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF
21 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
21 50 l/min 12 bar 1/2 BSPF /

Pistolet basse pression + lance + 
buse plate 22 30 l/min 15 bar 1/2 BSPF /

23 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

24 30 l/min 250 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

Pistolet Dump 25 40 l/min 190 bar 3/8 NPTF 1/8 NPTF

Pistolet+lance+accouplemet 26 30 l/min 200 bar 3/8 BSPF AR1 B M22

Pistolet sans déclancheur 27 35 l/min 220 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

Pistolet CAT 28 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF inox

Pistolet + lance,1200 29 30 l/min 160 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF

Pistolet + relais 30 60 l/min 600 bar 3/8 BSPF 3/8 BSPF inox

Pistolet + raccord manuel 31 40 l/min 250 bar 3/8 BSPF ARS 23 B

Pistolet + buse ajustable 32 60 l/min/100 l/min 24 bar 1/2 BSPF / inox

Pistolet+ extension + raccord manuel 33 30 l/min 160 bar 1/4 BSPF AR1 B M22

Pistolet+lance +buse plate 34 30 l/min 15 bar 1/2 BSPF /

Pistolet+buse ajustable+raccord 
tournant 35 60 l/min 24 bar 1/2 BSPF /

Pistolet chimique 36 70 l/min a 25 bar/60 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF
Pistolet chimique+buse plate 37 30 l/min 15 bar 1/2 BSPF /

Pistolet+ raccord tournant+extention 38 35 l/min 220 bar 3/8 BSPF AR5/4B M22

Pistolet+lance600+buse plate 39 30 l/min 15 bar 1/2 BSPF /
Pistolet, on-off 40 100 l/min 24 bar 1/2 BSPF 1/2 BSPF
Pistolet+accouplement à bille 41 40 l/min 310 bar A M22 ARS 25 B

Pistolet CAT pleurant+raccord 
tournant

42 40 l/min 310 bar 3/8 BSPF 1/4 BSPF
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Pistolet+raccord tournant

Pistolet

Pistolet, pleurant base pression
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