
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  

Débit maxi : 13 l/min Encombrement : 270x223x134,5 

Pression refoulement maxi : 70 bars Diamètre aspiration   :   1/2" NPT 

Pression aspiration maxi : 4 bars Diamètre refoulement   :   3/8" NPT 

Vitesse de rotation maxi : 1420 t/min Capacité d'huile   :   0,3 litre 

Puissance consommée maxi : 1,7 kW Poids (à vide)   :   5,3 Kg 

Diamètre plongeurs : 20 mm Température maxi : 71° C 

Course plongeurs : 10 mm Température mini : Nous consulter 

Autres gammes de température de fonctionnement : 

nous contacter 
 

 

C O N S T R U C T I O N  

Bâti : aluminium    

Bielle : zamak Boîte à clapets  : laiton chromé 

Vilebrequin : acier au chrome forgé Clapets  : inox 304 
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Référence Rep Désignation Qte 
 

Référence Rep Désignation Qte 

KPR 30047 2 clavette 1 
 

KPR 22177 109 bouchon 1/4" NPT 1 

KPR 92519 5 vis avec rondelles M6x16 8 
 

KPR 25128 110 collecteur d'aspiration 1 

KPR 27950 8 couvercle de roulement 2 
 

KPR 22160 118 coude 1/2" NPT 1 

KPR 26536 10 joint torique, couvercle roul. 2 
 

KPR 27004 119 clapet d'aspiration 3 

KPR 24159 11 joint d'étanchéité d'huile 2 
 

KPR 22021 130 piston 3 

KPR 14487 15 roulement à billes 2 
 

KPR 43172 133 coupelle, piston 3 

KPR 122041 20 bielle complète 3 
 

KPR 27003 135 entretoise, piston 3 

KPR 26239 25 vilebrequin 1 
 

KPR 27002 136 butoir de piston 3 

KPR 828710 31 protecteur, bouchon huile 1 
 

KPR 27006 137 rondelle conique inox M6 3 

KPR 43211 32 bouchon d'huile 1 
 

KPR 27000 138 écrou 3 

KPR 14177 33 joint torique, bouchon huile 1 
 

KPR 14158 139 goupille M1.6x10 3 

KPR 92241 37 jauge d’huile 1 
 

KPR 23172 143 joint torique, cylindre 6 

KPR 44428 38 joint plat, jauge d'huile 1 
 

KPR 26112 150 cylindre 3 

KPR 92520 40 vis avec rondelles M6x20 4 
 

KPR 43434 164 siège de clapet 3 

KPR 25625 48 bouchon de vidange 1/4" BSP 1 
 

KPR 43723 166 clapet 3 

KPR 23170 49 joint torique, bouchon vidange 1 
 

KPR 43360 167 ressort de clapet 3 

KPR 48772 50 couvercle arrière 1 
 

KPR 43442 168 boitier, ressort de clapet 3 

KPR 48773 51 joint torique, couvercle arrière 1 
 

KPR 24459 185 collecteur de décharge 1 

KPR 128361 53 carter 1 
 

KPR 15845 186 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 126546 55 goujon M8x41.4 2 
 

KPR 126565 187 boulon m8x62.5, cylindre 2 

KPR 16948 64 axe, croisillon 3 
 

KPR 126813 188 rondelle d'épaisseur M8x13x1 4 

KPR 29612 65 tige de piston 3 
 

KPR 126576 189 rondelle d'épaisseur M8x13x0.5 4 

KPR 126259 69 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 126590 190 rondelle d'épaisseur M8x13x0.3 4 

KPR 25301 70 joint d'étanchéité, huile 3 
 

KPR 126591 191 rondelle d'épaisseur M8x13x2 4 

KPR 126189 71 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 26676 192 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 25327 75 déflecteur 3 
 

KPR 126201 194 écrou, hexagonal à embase 2 

KPR 25392 77 joint torique, chemise 6 
 

KPR 22187 196 bouchon 3/8" NPT 1 

KPR 29614 80 chemise 3 
 

KAC 25130 250 protecteur arbre 1 

KPR 28597 100 boitier de joint 3 
 

KAC 30612 260 kit de rails de montage 1 

KPR 30315 106 joint d’étanchéité basse pression 3 
 

        

         KIT DE REPARATION POUR UNE POMPE 

Référence Désignation Repères Qte 

KPR 30305 kit joints HP-BP 106, 139 1 

KPR 30686 kit 3 clapets 143, 164, 166, 167, 168 1 
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Référence Rep Désignation Qte 
 

Référence Rep Désignation Qte 

KPR 30047 2 clavette 1 
 

KPR 22177 109 bouchon 1/4" NPT 1 

KPR 92519 5 vis avec rondelles M6x16 8 
 

KPR 25128 110 collecteur d'aspiration 1 

KPR 27950 8 couvercle de roulement 2 
 

KPR 22160 118 coude 1/2" NPT 1 

KPR 26536 10 joint torique, couvercle roul. 2 
 

KPR 27004 119 clapet d'aspiration 3 

KPR 24159 11 joint d'étanchéité d'huile 2 
 

KPR 22021 130 piston 3 

KPR 14487 15 roulement à billes 2 
 

KPR 43172 133 coupelle, piston 3 

KPR 122041 20 bielle complète 3 
 

KPR 27003 135 entretoise, piston 3 

KPR 26239 25 vilebrequin 1 
 

KPR 27002 136 butoir de piston 3 

KPR 828710 31 protecteur, bouchon huile 1 
 

KPR 27006 137 rondelle conique inox M6 3 

KPR 43211 32 bouchon d'huile 1 
 

KPR 27000 138 écrou 3 

KPR 14177 33 joint torique, bouchon huile 1 
 

KPR 14158 139 goupille M1.6x10 3 

KPR 92241 37 jauge d’huile 1 
 

KPR 11377 143 joint torique, cylindre 6 

KPR 44428 38 joint plat, jauge d'huile 1 
 

KPR 26112 150 cylindre 3 

KPR 92520 40 vis avec rondelles M6x20 4 
 

KPR 43434 164 siège de clapet 3 

KPR 25625 48 bouchon de vidange 1/4" BSP 1 
 

KPR 43723 166 clapet 3 

KPR 23170 49 joint torique, bouchon vidange 1 
 

KPR 43360 167 ressort de clapet 3 

KPR 48772 50 couvercle arrière 1 
 

KPR 43442 168 boitier, ressort de clapet 3 

KPR 48773 51 joint torique, couvercle arrière 1 
 

KPR 24459 185 collecteur de décharge 1 

KPR 128361 53 carter 1 
 

KPR 15845 186 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 126546 55 goujon M8x41.4 2 
 

KPR 126565 187 boulon m8x62.5, cylindre 2 

KPR 16948 64 axe, croisillon 3 
 

KPR 126813 188 rondelle d'épaisseur M8x13x1 4 

KPR 29612 65 tige de piston 3 
 

KPR 126576 189 rondelle d'épaisseur M8x13x0.5 4 

KPR 126259 69 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 126590 190 rondelle d'épaisseur M8x13x0.3 4 

KPR 25301 70 joint d'étanchéité, huile 3 
 

KPR 126591 191 rondelle d'épaisseur M8x13x2 4 

KPR 126189 71 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 26676 192 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 25327 75 déflecteur 3 
 

KPR 126201 194 écrou, hexagonal à embase 2 

KPR 28771 77 joint torique, chemise 6 
 

KPR 22187 196 bouchon 3/8" NPT 1 

KPR 29614 80 chemise 3 
 

KAC 25130 250 protecteur arbre 1 

KPR 28597 100 boitier de joint 3 
 

KAC 30612 260 kit de rails de montage 1 

KPR 30325 106 joint d’étanchéité basse pression 3 
 

        

         KIT DE REPARATION POUR UNE POMPE 

Référence Désignation Repères Qte 

KPR 30305 kit joints HP-BP 106, 139 1 

KPR 30686 kit clapets 143, 164, 166, 167, 168 1 
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Référence Rep Désignation Qte 
 

Référence Rep Désignation Qte 

KPR 30047 2 clavette 1 
 

KPR 22177 109 bouchon 1/4" NPT 1 

KPR 92519 5 vis avec rondelles M6x16 8 
 

KPR 25128 110 collecteur d'aspiration 1 

KPR 27950 8 couvercle de roulement 2 
 

KPR 22160 118 coude 1/2" NPT 1 

KPR 26536 10 joint torique, couvercle roul. 2 
 

KPR 27004 119 clapet d'aspiration 3 

KPR 24159 11 joint d'étanchéité d'huile 2 
 

KPR 22021 130 piston 3 

KPR 14487 15 roulement à billes 2 
 

KPR 43172 133 coupelle, piston 3 

KPR 122041 20 bielle complète 3 
 

KPR 27003 135 entretoise, piston 3 

KPR 26239 25 vilebrequin 1 
 

KPR 27002 136 butoir de piston 3 

KPR 828710 31 protecteur, bouchon huile 1 
 

KPR 27006 137 rondelle conique inox M6 3 

KPR 43211 32 bouchon d'huile 1 
 

KPR 27000 138 écrou 3 

KPR 14177 33 joint torique, bouchon huile 1 
 

KPR 14158 139 goupille M1.6x10 3 

KPR 92241 37 jauge d’huile 1 
 

KPR 26961 143 joint torique, cylindre 6 

KPR 44428 38 joint plat, jauge d'huile 1 
 

KPR 26112 150 cylindre 3 

KPR 92520 40 vis avec rondelles M6x20 4 
 

KPR 43434 164 siège de clapet 3 

KPR 25625 48 bouchon de vidange 1/4" BSP 1 
 

KPR 43723 166 clapet 3 

KPR 23170 49 joint torique, bouchon vidange 1 
 

KPR 43360 167 ressort de clapet 3 

KPR 48772 50 couvercle arrière 1 
 

KPR 43442 168 boitier, ressort de clapet 3 

KPR 48773 51 joint torique, couvercle arrière 1 
 

KPR 24459 185 collecteur de décharge 1 

KPR 128361 53 carter 1 
 

KPR 15845 186 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 126546 55 goujon M8x41.4 2 
 

KPR 126565 187 boulon m8x62.5, cylindre 2 

KPR 16948 64 axe, croisillon 3 
 

KPR 126813 188 rondelle d'épaisseur M8x13x1 4 

KPR 29612 65 tige de piston 3 
 

KPR 126576 189 rondelle d'épaisseur M8x13x0.5 4 

KPR 126259 69 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 126590 190 rondelle d'épaisseur M8x13x0.3 4 

KPR 25301 70 joint d'étanchéité, huile 3 
 

KPR 126591 191 rondelle d'épaisseur M8x13x2 4 

KPR 126189 71 rondelle, huile, joint d’étanchéité 3 
 

KPR 26676 192 rondelle de sécurité M8 2 

KPR 25327 75 déflecteur 3 
 

KPR 126201 194 écrou, hexagonal à embase 2 

KPR 28772 77 joint torique, chemise 6 
 

KPR 22187 196 bouchon 3/8" NPT 1 

KPR 29614 80 chemise 3 
 

KAC 25130 250 protecteur arbre 1 

KPR 28597 100 boitier de joint 3 
 

KAC 30612 260 kit de rails de montage 1 

KPR 30315 106 joint d’étanchéité basse pression 3 
 

        

         KIT DE REPARATION POUR UNE POMPE 

Référence Désignation Repères Qte 

KPR 30305 kit joints HP-BP 106, 139 1 

KPR 30686 kit clapets 143, 164, 166, 167, 168 1 
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