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HYDRO 3D 1415 

Hydro 3D  
Tête de lavage Barthod   
1400 bar, 15 m3/h
Hydrodynamique et conçue pour la Très Haute 
Pression (THP) suivant les concepts Barthod 
depuis 90 ans : robustesse, efficacité et 
longévité. 

///

Hydro 3D 
Barthod cleaning head  
1400 bar, 15 m3/h
Hydrodynamic cleaning head designed for Very 
High Pressure following the Barthod standards 
for more than 90 years: robustness, efficiency 
and durability.

	 Chimie
Chemical

	 Nettoyage Industriel
Industrial Cleaning Services

	 Oil and Gas
Oil & Gaz

BARTHOD
High Pressure Engineering

 Ref. 202109-BAR-HYDRO3D
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PERFORMANCES / PERFORMANCES DATA

Débit 
Flow rate 250 L/min (15 m3/h) max

Pression utilisation 
Operating pressure 1400 bar max

Liquide
Liquid

Eau, Produits de nettoyage
Water, Additives and other cleaning 

fluid possible
Température d’utilisation 

Operating fluid temperature 95 °C max

Vitesse rotation, tr/min
Speed rotation, rpm 5 - 30

Raccord 
Connection M24x1.5 *

* Disponible également en M36x2, ¾” BSPP-M, autres sur demande. 
Available in M36x3, 3/4’’ BSPP-M, other on demand.
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SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

FINITION: CASSER LES
ANGLES VIFS

NOM SIGNATURE DATE

MATERIAU:

NE PAS CHANGER L'ECHELLE REVISION

TITRE:

No. DE PLAN

ECHELLE:1:2 FEUILLE 1 SUR 1

A2

MASSE: 13.4

53107

ATEX CERTIFICATION

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Hauteur
Heigth 432 mm

Diamètre d’introduction
Insertion diameter Ø 150 mm

Poids
Weight 13 kg **

** Hors adaptateur et porte-buses.  
Without rotor and nozzles.

ATEX Zone 1, II 2G T4
ATEX Zone 1, II 2G T4 

DESIGN TÊTE / HEAD DESIGN 

Frein magnétique
Magnetic brake ✓

Tête hydrodynamique
Hydrodynamic head ✓

BARTHOD
High Pressure Engineering


